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CAN接続用エッジコンピュータ

新製品説明

1. 32bit CPU 搭載エッジコンピュータ（リアルタイムクロック内蔵）
2. 「U-BRAIN センサー（15 軸 /17 軸 /24 軸）」Bluetooth 接続対応
3. 「U-BRAIN センサー」対応自動通信・データ取得ソフト内蔵
4. Bluetooth 2.1+EDR 内蔵
5. MicroSD メモリースロット内蔵 ( 最大 32Gbyte 対応）
6. 単 4 電池駆動（単 4×4 本）、大容量モバイルバッテリー接続可能
7. CAN インターフェイス付属（2ch 接続仕様）
8. 人工知能（AI）搭載可能
   
* 「U-BRAIN センサー」のファームウェアは、最新版からの対応になります。
* CAN 接続の際には、別途ファームウェアと I/F 基板が必要です。
* 別途ファームウェア、I/F 基板、調整等は、受注扱いです。
* 本製品は必ずしも全ての MicroSD 規格に対応するわけではありません。

     1.　32bit CPU 搭載エッジコンピュータ（リアルタイムクロック内蔵）
     2.　「U-BRAIN センサー（15 軸 /17 軸 /24 軸）」Bluetooth 接続対応
     3.　「U-BRAIN センサー」対応 自動通信・データ取得ソフト内蔵　
     4.　Bluetooth 2.1+EDR 内蔵
     5.　MicroSD メモリースロット内蔵 ( 最大 32Gbyte 対応）
     6.　単 4 電池駆動（単 4X4 本）
     7.　CAN インターフェイス付属（2ch 接続仕様） 
   
　　*　「U-BRAIN センサー」のファームウェアは、最新版からの対応になります。
　　*　CAN 接続の際には、別途ファームウェアと I/F 基板が必要です。
　　*　調整、メンテナンス、サポート等の費用は、含まれていません。
　　*　本製品は、MicroSD 規格全てに対応するとは限りません。
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IP67 筐体無線接続用エッジコンピュータ (機能説明 )

幅 76mm

高さ 135mm
（スイッチ部除く）

奥行 35mm

     1.　32bit CPU 搭載エッジコンピュータ（リアルタイムクロック内蔵）
     2.　Bluetooth 4.0 内蔵
     3.　IP67 筐体自動通信・データ取得ソフト内蔵
     4.　MicroSD メモリースロット内蔵 ( 最大 32Gbyte 対応）
     5.　単 4 電池駆動（単 4X4 本）
     6.　CAN インターフェイス付属 
   
　　*　CAN 接続の際には、別途ファームウェアと I/F 基板が必要です。
　　*　調整、メンテナンス、サポート等の費用は、含まれていません。
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