
IP67の防塵・防水筐体に、U-BRAINセンサー基板とBluetoothユニットを組込んだモデルです。センサーは RS-01v2/RS-01/MS8 の3種類

をラインナップしました。電池ボックス内蔵で、すぐにご使用いただけます。

臼田総合研究所株式会社
http://usudasouken.com/

R
●「U-BRAIN 」 は、臼田総合研究所株式会社の登録商標です。
●製品の内容は改良等により予告なく変更する場合があります。

本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお本文中では他社(TM)、(R)マークは明記しておりません。

価格、仕様等につきましては下記ホームページからお問い合わせください。
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IP67筐体セットモデル

外形寸法 幅×高さ×奥行

重量

無線 I/F

通信到達距離 (見通し)

色

防塵性能

防水性能

素材

外観/内蔵センサー

グリップ色

型名

ブルー イエロー レッド

UBN-IP67B-24 UBN-IP67B-17 UBN-IP67B-15

対応OS

R

100m

難燃性ABS樹脂 / グリップ：エラストマ

IPX7：規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない（防浸型）

IP6X：粉塵が内部に侵入しない（耐塵型）

170g （電池含まず）

R
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U-BRAIN  RS-01
R

U-BRAIN  RS-01v2
R

U-BRAIN  MS8

17軸 24軸 15軸 

79×126×28mm （突起含まず）

エラストマ製グリップ装備

IP67対応防塵・防水筐体

電池ボックス内蔵
（単4×3本）

電源スイッチ

電源インジケーター

Bluetooth通信ユニット内蔵

対応ミドルウェア

バッテリー

センサー軸数

筐体

Bluetooth2.1+EDR / Bluetooth4.0 対応

ホワイト

単4電池(充電池/乾電池)×3本

Windows 10/8.1/8.0/7/Vista/XP, Android 2.3以降対応, iPhone, iPad対応予定

Linux, Unix, ITRON等対応可

U-BRAIN DSM等

詳しい内容はセンサー仕様をご覧ください。

セットモデルは、使用条件により、IP67仕様を満たせない場合もあります。

当社定義軸により算定。


